
Aquest tram de Calibratge forma part de l’enllaç cap al primer tram

La mesura del tram de calibratge i dels trams de regularitat s’ha efectuat utilitzant la traçada per l’eix 
del carril dret. Als llocs on la carretera no te marca longitudinal central de separació de carrils, s’ha 
utilitzat igualment l’eix del carril dret imaginari.
El vehicle amb el que s’ha fet la mesura anava equipat amb 2 sondes a les rodes davanteres i la trac-
ció posterior, fent la mitjana de les dues.

Este tramo de Calibraje forma parte del enlace hacia el primer tramo
La medición del tramo de calibración y de los tramos de regularidad, se ha realizado utilizando la tra-
zada por el eje del carril derecho. En las zonas donde la carretera no tiene marca longitudinal central 
de separación de carriles, se ha utilizado igualmente el eje del carril derecho imaginario.
El vehículo iba equipado con dos sondas en las ruedas delanteras y la tracción en la parte posterior, 
haciendo la media de las dos ruedas.

Cette zone d’étalonnage est part de l’itinéraire de liaison, avant la pre-
mière épreuve de régularité.

La prise de mesures de la zone d’étalonnage et du rallye a été effectue par traçage sur la voie de droi-
te, avec un véhicule à traction postérieure et avec 2 sondes aux roues avant.
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